
UŽSAKYMO INFORMACIJA

MAITINIMO ĮTAMPA 220 - 240 V, 50-60 Hz

EFEKTYVUMAS 124 lm/W

CCT
4000 K (natural white)
on request 3000 K

CRI 80

IP KLASĖ IP20

REKOMENDUOJAMAS AUKŠTIS Nuo 2 iki 6 metrų

ŠVIESOS KAMPAS
60°
on request 15° |  30°

DARBINĖ TEMPERATŪRA -5 °C ~ +40 °C

LAIKYMO TEMPERATŪRA +5 °C ~ +50 °C

ILGAAMŽIŠKUMAS L80B10  70 000 h  (Ta 
25°C)

MONTAVIMO BŪDAI paviršius

SERTIFIKATAI CE and RoHS Compliant

PASIRENKAMOS FUNKCIJOS DALI

GARANTIJA 5 metai

BENDRA INFORMACIJA

HERONLUX A5

SKU
KORPUSO 

SPALVA

REFLEKT

ORIAUS 

SPALVA

SPINDU

LIO 

KAMPAS

GALIA
LIUMENŲ

IŠVESTIS
CCT

PASIRENK

AMOS 

FUNKCIJOS

BDNP-SM-WW-45840I20 white white 45° 20 W 2483 lm 4000K ON-OFF

BDNP-SM-WW-45840I20-DA white white 45° 20 W 2483 lm 4000K DALI

BDNP-SM-WB-45840I20 white black 45° 20 W 2483 lm 4000K ON-OFF

BDNP-SM-WB-45840I20-DA white black 45° 20 W 2483 lm 4000K DALI

ŠVIESOS PASISKIRSTYMO KREIVĖ

balta

REFLECTOR COLOUR

juoda

PRODUKTO APRAŠYMAS

Ant paviršiaus montuojamas šviestuvas

profesionaliam apšvietimui. Dėl savo

universalumo HeronLux šviestuvai puikiai

tinka apšviesti tokias erdves kaip

koridoriai, prekybos centrai, koridoriai ir

kt.

TAIKYMAS

• Biurai

• Prekybos centrai

• Viešbučių salės

• Konferencijų salės

• Koridoriai

• Mokyklos

• Ligoninės

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

• Lengvas montavimas

• 5 metų garantija

*pagal pageidavimą: sidabras, rožinis auksas, auksas
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